Spezifikationen

1 |Hersteller Artison Artison ] Artison Artison Artison
2 |Serie 9L Plus Il | 9L Plus Il 9L Plus Il | 9L Plus Il 9L Plus Il 9L Plus Il
3 [Modell PFD40 | PFG40 PFD45 PFG45 PFD50 PFG50
4 |Tragkraft Q |Last kg 4000 4500 5000
5 |Lastschwerpunkt C |Abstand mm 600 600 600
6 |Antrieb Diesel,Gas,Elektro Diesel | Gas Diesel | Gas Diesel | Gas
7 |Bedienung Fahrersitz Fahrersitz Fahrersitz
8 |Bereifung S=Super Elastik, P=Luft vorn/hinten P/P P/P P/P
9 |Réder (X=angetrieben) Anzahl vorn/hinten 2X/2 2X/2 2X/2
10 h3 |Hubhohe mm 3000 3000 3000
11 [Hubgerist Standard h2 |Freihub standard mm 0 0 0
12 h5 |Freihub optional mm 1014 1014 962
13 |Lastschutzgitter h8 |Hohe Lastschutzgitter mm 1116 1116 1158
14 | Gabelzinken Gabeldicke x Breite x Linge mm 50x150x1220 50x150x1220 60x150x1220
15 |Neigung Hubgeriist vor / zuriick Grad 6°/12° 6°/12° 6°/12°
16 L2 [Linge einschlieBlich Gabelriicken mm 3125 3175 3325
17 B [Gesamtbreite mm 1490/ 1770 1490/ 1770 1490/ 1770
18 h1 [Héhe Hubgeriist eingefahren mm 2190 2190 2190
19 |Grundabmessungen h4 |Héhe Hubgeriist ausgefahren o.Lastgitt. mm 0 0 0
20 h4 [Héhe Hubgerist ausgefahren m.Lastgitt. mm 4125 4125 4170
21 h6 |Héhe ber Schutzdach mm 2285 2285 2285
22 h7 |Fahrersitzhdhe mm 1312 1312 1312
23
24 |Wenderadius R mm 2700 2875 2985
25 |Uberhang vorne X mm 570 570 570
26 |Arbeitsgangbreite Ast[800 x 1200 / 1000 x 1200 mm 4270 /4470 44450 / 4645 4555 / 4755
27 Fahren mit Last km/h 20 20 20
Fahren ohne Last km/h 25 25 25
28 | Geschwindigkeiten Heben mit Last mm/s 480 492 480 [ 192 480 [ 192
Heben ohne Last mm/s 500 498 500 | 498 500 | 498
29 Senken mit Last mm/s 450 450 450
Senken ohne Last mm/s 450 450 450
30 |zugkraft mit Gewicht N 32870 | 33800 32870 | 33800 32870 | 33800
ohne Gewicht N 21658 | 20900 21658 | 20900 21658 | 20900
31 [steigfahigkeit mit Gewicht % 27 27 27
ohne Gewicht % 23 23 23
32 |Eigengewicht kg 6885 6604 7080 6799 7150 6869
33 mit Gewicht vorn kg 10297 9432 10645 9780 10930 10065
Achslast mit Gewicht hinten kg 588 1172 935 1519 1220 1804
34 ohne Gewicht vorn kg 3172 3032 3270 3130 3305 3165
ohne Gewicht hinten kg 3713 3572 3810 3669 3845 3704
35 Anzahl vorn/hinten 2/2 2/2 2/2
36 |Bereifung GroRe Vorn mm 300-15-20PR 300-15-20PR 300-15-20PR
37 Hinten mm 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
38 |Radstand Y mm 2000 2050 2200
39 [Spurweite Mitte Radstand vorn mm 1150 1150 1150
Mitte Radstand hinten mm 1380 1380 1380
40 Bodenfreiheit m_|tiefste Stelle mm 140 140 140
41 m |unter Hubgeriist mit Last mm 222 222 222
42 |Betriebsbremse mechanisch / hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch
43 |Feststellbremse Bedienung Elektrisch Elektrisch Elektrisch
44 Typ EFB 130D31L-SMF EFB 130D31L-SMF EFB 130D31L-SMF
45 Volt \2 12 12 12
46 |Batterie Leistung Ah/Shr 85 85 85
47 Abmessung mm 305x173x202 305x173x202 305x173x202
48 Gewicht kg 22 22 22
49 Hersteller Kubota EURO V Kubota EURO V Kubota EURO V
50 Modell v3307 | WG3800 v3307 [ WG3800 V3307 [ WG3800




51 |Motor Max.Drehzahl rpm 2400 2600 2400 2600 2400 2600
52 Motorleistung kw 55,4 70 55,4 70 55,4 70
53 Hubraum cm? 3331 3769 3331 3769 3331 3769
54 |Getriebe Typ Wandler Wandler Wandler Wandler Wandler Wandler

*Anderungen vorbehalten




